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IN ATENTIA CRESCATORILOR DE ANIMALE:

Va aducem la cunostinta relgementarile de mediu in vigoare conform  ORDIN nr. 1.270 din 30 noiembrie 2005
(*actualizat*)privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poludrii cu nitrati din surse

agricole(actualizata pana la data de 27 august 2015%)

Gestionarea corecta a gunoiului de grajd se face prin amenajarea unor sisteme de stocare care pot fi individuale
(gospodaresti), comunale sau 0 combinatie a celor doua.
inca din stadiul de proiectare a fermelor si de constructie a capacitatilor de stocare a gunoiului de grajd, se va acorda cea mai mare
atentie prevenirii si protectiei mediului, in special a apelor, impotriva poluarii, avand Tn vedere urmatoarele:
e amplasarea in afara zonelor cu risc mare de poluare si departe de sursele de apa;
e capacitate de stocare suficienta;
e constructie corespunzatoare, care sa inglobeze toate sistemele de siguranta si protectie;
e conditii de exploatare Tn siguranta, optime si eficiente;
e cii corespunzatoare de acces;
e protectie impotriva incendiilor;
e protectie impotriva eventualelor scurgeri din hidranti.
Capacitatea de stocare este foarte importanta, ea depinzand de:
e tipul si marimea lotului de animale, tinand cont de sistemul utilizat de organizare al fermei si calitatea managementului aplicat;
e durata perioadei de stocare;
e tipul de depozitare;
e metoda de manipulare si stocare a dejectiilor;
e gradul de diluare a dejectiilor datorita ploilor, siroirilor de ape sau a altor tipuri de ape
*Acolo unde se stabileste un plan de gestionare Th acord cu conditiile specifice locale (tipul de sol,distanta fata de sursele de apa, panta
terenului, volumul precipitatiilor, sistemul fermei si durataperioadelor de stocare) dejectiile sunt gestionate corect, fara riscul de a
provoca poluarea surselor de apa.

Capacitatile de stocare trebuie sa fie astfel construite, Incét sa se evite orice risc de poluare.
*Depozitele trebuie sd aiba 0 capacitate care sa asigure stocarea pentru o perioada mai mare cu o lunadecat intervalul de interdictie
pentru aplicarea pe teren a ingrasamintelor organice definit prin perioada n care temperatura medie a aerului este sub 5°C.
Depozitarea dejectiilor Tn gropi (bazin) amenajate direct Tn pamant este interzisa din mai multe motive, Tn primul rand ecologice.
Cel mai grav fenomen este impregnarea in timp a solului din zonele Tnvecinate bazinului, solul devine total impermeabil, se
degradeaza, apa este retinuta la suprafatd, apar mlastini si balti pe suprafete mari, apa freatica este poluata, iar vegetatia inconjuratoare
este distrusa.
6.2. Metode de stocare a dejectiilor animale
6.2.1. Dejectii lichide
O problema foarte importantd o constituie depozitarea dejectiilor lichide. Depozitarea necorespunzétoare a acestora poate cauza
poluarea apelor freatice
*Capacitatea de stocare necesara pentru dejectiile produse de la fermele zootehnice, in diferite circumstante luate Tn calcul, se va
stabili inca din faza de proiectare a noii ferme, sau de modernizare a celor vechi, tindnd cont de numarul animalelor si de modul de
transport al dejectiilorcatre tancurile, bazinele si platformele de stocare.



Trebuie evitata dilutia dejectiilor, acolo unde este posibil, deoarece aceasta determina 0 valoare fertilizanta imprevizibila si nevoia
unor capacitati de stocare mai mari. Totusi, in cazul in care se stocheaza si efluentii pluviali incarcati cu dejectii (cazul celor colectati
din rigolele si santurile din jurul platformelor exterioare de odihna si furajare a animalelor si a platformelor de depozitare a gunoiului
de grajd), este necesara o capacitate de stocare suficientaStocarea efluentilor de la platformele silozurilor este recomandata sa se faca
impreuna cu dejectiile lichide, caz in care se va lua n calcul si volumul efluentilor de siloz la proiectarea capacitatilor de
stocare.Depozitarea dejectiilor lichide trebuie sa se faca in rezervoare, construite din materiale corespunzatoare, impermeabile si
rezistente la coroziune, Tn caz contrar se pot produce fenomene de poluare.

Tn vederea realizarii instalatiilor si spatiilor de depozitare este necesar si se respecte urmitoarele conditii:

e amplasamentul si zona in care se construiesc se aleg tinand cont de reteaua hidrografica din vecinatate si de prezenta padurilor;

e si fie situate Tn apropierea terenurilor agricole;

e si fie proiectate in functie de numarul existent de animale;

e s asigure etanseitati bune a spatiilor pentru depozitare, a instalatiilor, a retelelor de pompare si mijloacelor de transport;

e materialele utilizate la constructie sa fie corespunzatoare, iar instalatiile sa fie fiabile si de calitate.

O mare atentie trebuie acordata namolurilor care provin de la statiile de epurare a fermelor de crestere a animalelor si pasarilor, care Tn
anumite conditii pot fi surse de nutrienti, dar Th acelasi timp pot contine metale grele sau alti componenti toxici, peste limitele maxim
admisibile.

Amplasarea depozitelor de dejectii nu trebuie stabilita in apropierea unor ape de suprafati sau pe terenuri cu regim freatic de mica
adancime.

Se va evita alegerea amplasamentului Tn apropierea padurilor, deoarece amoniacul degajat in atmosfera este toxic pentru arbori, n
special pentru speciile rasinoase.

Riscul degradarii si chiar al distrugerii padurilor este accentuat de depunerile acide prin ploi, care sunt, de regula, prezente tocmai Tn
zonele unde exista 0 concentrare mare a activitatilor de crestere a pasarilor si animalelor Tn sistem intensiv.

6.2.2. Dejectii solide - Gunoi de grajd

*Font 8*In utilizarea Tn agriculturd a gunoiului de grajd, depozitarea este una dintre cele mai importante faze pentru imbunatatirea si
conservarea caracteristicilor pozitive. Depozitarea se poate face in  depozite permanente (recomandat) si in depozite temporar
Depozite permanente

Depozitele permanente de gunoi de grajd se fac Tn sistem individual (gospodaresc) si/sau comunal.

La constructia depozitelor de gunoi de grajd solid se va avea Tn vedere ca acestea s aiba 0 baza impermeabild, si fie previzute cu
pereti de sprijin si sistem de colectare a efluentilor, Tn special a celor ce se produc in timpul ploilor.Depozitarea si pastrarea gunoiului
de grajd este necesar sa se faca in platforme special amenajate.

Tn acest scop, platformele trebuie hidroizolate la pardoseald, impermeabile (de obicei din beton) si previzute cu pereti de sprijin inalti,
de obicei, de asemenea hidroizolati. In functie de solutia aleasa, pentru a preveni poluarea apelor, platformele au praguri de retinere a
efluentului si canale de scurgere a acestuia catre un bazin de retentie.

Platformele trebuie sa aiba o capacitate suficientd de stocare, sa aiba drumuri de acces si sa nu fie amplasate pe terenuri situate in
apropierea cursurilor de apa sau cu apa freatica la mica adancime.

De asemenea, platformele individuale (gospodaresti) trebuie amplasate la o distanta de cel putin 50 m fata de locuinte si sursele de apa
potabila. Tn cazul Tn care nu este posibila respectarea acestei distante, se va amplasa la cel mai departat punct in aval de sursa de apa.
Pentru platformele care deservesc ferme intensive cu peste 50 capete de bovine/peste 1000 capete porcine/3000 pasiri, distanta fata de
locuinte este de 500 de m in baza Ordinului ministrului sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica
privind mediul de viata al populatiei.

Capacitatea de stocare a platformelor depinde de numarul de animale din ferma, sistemul de crestere al animalelor (cu sau fara
asternut) si perioada maxima de stocare determinata de perioada de interdictie pentru aplicarea Tn teren a gunoiului de grajd.*)
Gunoiul se pastreaza in aceste platforme indesat, acoperit cu un strat de pamant de 15-20 cm grosime.

Pentru a se descompune, gunoiul trebuie sa aiba o umiditate de 70-75%, altfel se usuca si mucegaieste. Inainte de a fi acoperit cu
pamant, se uda cu must de gunoi, urina sau chiar cu apa pentru a-i asigura umiditatea necesara.Pentru a-i imbunatati compozitia si
pentru a reduce pierderile de azot, este recomandabil ca pe masura asezarii h platforma, sa se presare peste el superfosfat in cantitate
de 1-2% din masa gunoiului.

*Tn cazul In care balegarul este depozitat pe platforme, toti efluentii rezultati trebuie colectati Tn vederea stocarii.  Cantitatea de
bélegar de la ferma trebuie calculata corect.

Cerinta privind suprafata platformei, se stabileste Tn functie de perioada de stocare si cantitatea de gunoi rezultata.

Baza platformei trebuie sa aiba o Tnclinare de cca 2 - 3% spre una din marginile platformei, unde se amplaseaza ntr-o sapatura un
bazin de colectare a mustului de gunoi rezultat in timpul fermentarii.Bazinul de colectare trebuie astfel pozitionat incét, atunci cand
este plin, partea de sus a lichidului sa fie la cel putin 0,7 - 1 m sub punctul cel mai de jos al platformei.Capacitatea bazinului de
colectare se stabileste n functie de capacitatea platformei si de ritmul de evacuare a mustului de gunoi (o datd sau de mai multe ori pe
an).Tn general, se poate aproxima un necesar de 4 - 5 mc pentru fiecare 100 t gunoi proaspit.Daca evacuarea se face de mai multe ori
pe an capacitatea proiectatd se reduce ih mod corespunzator.Pentru a preveni ca odata cu scurgerea mustului de gunoi si fie introduse
n bazinul de colectare, paie si alte resturi vegetale, se recomanda ca Thaintea bazinului de colectare sa fie construitd 0 groapa de
limpezire cu o capacitate de cca 0,5 mc, care se curata cat mai des de resturile solide. Atat bazinul cat si groapa de limpezire trebuie sa
aiba peretii impermeabilizati.in cazul unor solicitari de proiectare pentru spatii de depozitare noi sau modernizate, trebuie luate n
considerare toate cerintele relevante prevazute in standardele de constructie si de prevenirea poluarii, continute Th normativele si
reglementarile Tn vigoare.
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Figura 6.1. - Exemplu de sistem pentru eliminarea dejectiilor lichide 1: canal pentru scurgerea dejectiilor lichide, 2: fosa pentru
stocarea intermediara a dejectiilor lichide, 3: pompa, 4: tuburi, 5: rezervor pentru stocarea dejectiilor lichide, 6: ventilatie (preluata
dupa Codul de bune practici agricole elaborat de Lituania)

Depozite temporare

*Depozitarea n cdmp deschis a gunoiului de grajd si a compostului trebuie evitata pe cat posibil, deoarece sporeste riscul de pierdere
a nutrientilor prin scurgere la suprafata, infiltrare si volatilizare, diminuandu-se astfel calitatile de fertilitate si sporind riscul de
poluare. Asadar, se recomanda sa nu se depoziteze pe termen lung gunoi de grajd si compost Tn cdmp deschis.*)

Cu toate acestea, in unele cazuri este necesara depozitarea temporard pe cdmp, de exemplu din motive de transport sau de capacitati
limitate de depozitare Th gospodaria proprie.

Tn aceste cazuri gunoiul de grajd poate fi depozitat temporar in cAmp dupa verificarea faptului ca nu existd un risc de poluare a
cursurilor de apa sau drenurilor din camp, respectand urmatoarele cerinte:

e Gunoiul de grajd se va depozita numai pe terenul pe care va fi imprastiat.

e Cantitatea de gunoi depozitata nu poate depasi cantitatea totala de gunoi de grajd care ar trebui aplicata pe intreaga suprafata a
terenului, calculata pe baza standardelor privind cantititile maxime de ingrasaminte cu azot ce pot fi aplicate pe teren.

e Gunoiul de grajd nu poate fi depozitat in gramezi temporare mai mult de un an de zile. Depozitele temporare de gunoi de grajd vor
fi amplasate Tn fiecare an n locatii diferite.

o Depozitele temporare de gunoi de grajd se vor amplasa in conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie
sanitara si hidrogeologica,:

o la cel putin 20 m de cursurile de apa (inclusiv lacuri si acumulari de apa), drenuri deschise sau orice alt tip de dren astupat cu
materiale cu permeabilitate ridicata (nisip, pietris);

e la cel putin 50 m fata de foraje hidrogeologice, puturi sau izvoare;

e la cel putin 250 m de orice foraj sau fantana utilizata pentru furnizarea publica de apa potabila.

e Se recomanda ca la baza depozitului temporar de gunoi de grajd sa fie amplasata o folie impermeabila peste care sa fie pus un pat de
paie sau alte materii organice, Tn mod deosebit in cazul Tn care gunoiul de grajd prezinta un grad ridicat de umiditate

De asemenea, se recomanda ca laturile depozitului (in mod deosebit cele situate la baza pantei) sa fie Tnconjurate de un strat de paie.
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e Deoarece gunoiul care provine de la pasari are un continut ridicat de nutrienti - in mod deosebit fosfor - iar scurgerile din astfel de
depozite pot avea un potential de poluare ridicat, se recomanda acoperirea acestor depozite temporare cu o folie prevazuta cu cateva
orificii de aerare bine ancorata in sol sau cu un strat de paie/coceni de 0,4 - 0,5 m grosime. Acoperirea trebuie realizata in cel mult 24
de ore dupa amenajarea depozitului.

e Este interzisa realizarea gramezilor temporare de gunoi pe terenuri inundabile.*Font 8* Depozitarea Th cdmp este privita ca o
exceptie, NU ca o regula.

6.3. Platforme comunale

O platforma de gunoi de grajd este o constructie relativ simpla alcatuita dintr-o podea, n general, de beton, patrata sau
dreptunghiulard, inconjuratd in trei parti de pereti de beton inalti de aproximativ 2-3 m. Pot fi folosite si alte materiale, dar betonul este
mai durabil, ofera conditii mai bune pentru manevrarea utilajelor si garantii impotriva pierderilor accidentale de nutrienti

*Rolul platformei este de depozitare temporara, n bune conditii tehnologice si ecologice, a dejectiilor solide si semi-solide provenite
de la animale, amestecate, sau nu, cu alte reziduuri organice cum ar fi resturile menajere sau de pe urma culturilor, Thainte ca acestea
sa fie imprastiate pe terenurile agricole.

Tn afara de rolul de depozitare, platforma este utilizata si pentru amestecarea si compostarea gunoiului de grajd ntr-un produs mai
omogen, mai stabil si mai valoros. De aceea, dimensiunile platformei trebuie sa fie suficiente nu numai pentru depozitare, ci si pentru
rasturnarea (remanierea) gunoiului de grajd asezat in gramezi pentru compostare de dimensiuni asemanatoare.Platformele comunale
de gunoi de grajd sunt foarte utile acolo unde conditiile de depozitare individuala nu existd, sau nu ofera suficienta sigurantd, sau unde
este necesara CO-procesarea unor cantitati mari de reziduuri organice menajere.Platforma poate fi utilizata, de asemenea, si pentru
depozitarea, In compartimente separate, a altor tipuri de deseuri, cu exceptia celor periculoase, pentru diminuarea riscului de
contaminare a terenurilor agricole cu produse daunatoare.Pentru captarea lichidelor provenite din gunoiul de grajd, platforma trebuie
dotata cu un canal de-a lungul partii deschise a platformei, pentru directionarea lichidelor catre un bazin de colectare, suficient de
mare pentru a retine toate aceste lichide si eventualele precipitatii Th exces ce cad pe suprafata platformei.

Lichidele colectate pot fi aplicate pe terenurile agricole sau pot fi reincorporate in gramada de gunoi de grajd sau de compost.
Dincolo de constructia de beton in sine, platforma ar trebui echipata cu urmatoarele elemente:

e gard pentru restrictionarea accesului;

e utilaje de incarcare si rasturnare (omogenizare sau remaniere) a gunoiului de grajd (de ex: incarcator orizontal);

e masina pentru tocatul resturilor vegetale ce intra la compostare;

e cisternd pentru transportul si imprastierea dejectiilor lichide;

e termometre diverse pentru monitorizarea evolutiei temperaturii Tn gramada de compostare;

e utilaje de pompare si de aplicare a lichidelor pentru umectarea gramezii de compostare, pentru incarcarea cisternei de distributie pe
terenul agricol a lichidului stocat;

® 0 anexa ca adapost si birou pentru administratorul platformei;

e api, electricitate si sursa de combustibil.

6.3.1. Alegerea locatieiLocatia idealia pentru o platforma de gunoi se stabileste dupa urmitoarele criterii:

e Drepturile de proprietate - platforma ar trebui construita de preferinta pe teren comunal,

e Acces - platforma ar trebui localizata intr-un perimetru usor accesibil pentru mijloacele de transport obisnuite camioane, tractoare,
carute etc.Distanta fatd de centrul satului: Pentru platformele sistemelor intensive de crestere a animalelor distanta fata de locuinte este
de 500 m conform Ordinului ministrului sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanitate publica privind mediul
de viata al populatiei.

e Suprafata - platforma ar trebui ridicata pe o suprafatd dreapta Tn scopul reducerii costurilor de constructie si pentru a facilita
managementul ulterior;

e Riscul de inundatie - platforma nu trebuie situatd n zona cu risc de inundatie sau precipitatii excesive;

e Padurile - platforma nu trebuie situata Tn apropierea padurilor, deoarece amoniacul degajat in atmosfera este toxic pentru arbori, Tn
special pentru speciile rasinoase;

e Apa freatica - platforma nu trebuie situatd Th zona cu apa freatica la micd adancime (mai putin de 2 m);

e Distanta fata de cursurile de apa - platforma trebuie situata la minim 100 m de orice curs sau corp de apa Th scopul reducerii riscului
de poluare accidentala;

e Distanta fata de terenurile agricole - ar trebui sa fie cat mai mica pentru diminuarea costurilor de transport.

Daca constrangerile legale si financiare permit, se poate face uz de facilititile existente, daca sunt pozitionate favorabil, de exemplu
foste complexe zootehnice situate langa centrul satului sau in apropierea terenurilor agricole.Constructia platformei de gunoi de grajd
se poate realiza si pe locul actualelor gropi de gunoi, oferindu-se astfel oportunitatea de reabilitare si imbunatatire a locului de
depozitare a deseurilor.

6.3.2. Capacitatea necesara

Dimensiunea platformei trebuie stabilita in functie de cantitatea de balegar si alte resturi menajere organice ce se estimeaza a fi
produsi.in mod obisnuit, materialele vor fi depozitate pe o grosime maxima de aproximativ 1,5-2m, ceea ce inseamni ca pentru
fiecare mc. de material trebuie prevazuta o suprafata neta de 0,5-0,75 m2.Luand in calcul si suprafata necesara pentru mutarea
gramezilor de material (remaniere) Tn timpul procesului de compostare, suprafata totala ar trebui sa fie de 1,5-2 ori mai mare decét
suprafata necesara depozitarii efective a gunoiului de grajdPentru estimarea spatiului necesar in functie de numarul de animale, se pot
utiliza urmatoarele valori prezentate n Tabelul 6.1. si preluate din ghidul "Sistem pentru depozitarea dejectiilor. Standarde de ferma"
elaborat de H. Frederiksen, D. Danut, M. Masinistru, A. Greculescu Tn anul 2010 Tn cadrul proiectului "Modernizarea Sistemului de
Informare si Cunoastere in Agriculturd" (MAKIS).Prin conversia numarului de animale in Unitati Vita Mare (UVM) se standardizeaza
capacitatea de depozitare a gunoiului de grajd necesard. Coeficientii folositi in Romania pentru conversia efectivelor de animale n
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UVM din punctul de vedere al capacitatii de stocare a dejectiilor sunt indicati in Tabelul 6.2 preluat din ghidul mentionat mai
sus.Tabel 6.1. Productia de gunoi si capacitatea necesard de stocare pentru diferite sisteme de intretinere a animalelor - tabel preluat
din ghidul; "Sistem pentru depozitarea dejectiilor. Standarde de ferma"

6.3.3. Riscuri asociate exploatirii platformelor comunale

Efectele negative posibile ale operatiunilor de exploatare a platformei sunt:

e Scurgere posibila a materialelor de pe platforma comunala daca constructia nu a fost facuta corespunzator;

e impristiere necorespunzitoare a gunoiului de grajd pe terenurile agricole daca Codul de bune practici agricole nu este respectat;

e Curitare si management necorespunzator a platformelor comunale;

e Aparitia mirosului neplacut si zgomotului daca pompele de apa uzata si echipamentele de tratare sunt intretinute necorespunzator;

e Impact potential asupra corpurilor de apa receptoare daci calitatea efluentilor de apa uzata nu este asigurata,

e Scurgerea din fosele septice si instalatiile sanitare daca acestea nu sunt intretinute corespunzator;

e Depozitarea ilegald a resturilor toxice sau periculoase pe platformele comunale (materiale pentru care platforma nu a fost realizata);
e Supra-acumularea materialelor din plastic, sticla sau alte reziduuri reciclabile pe platforma comunala datorita unor deficiente ale
sistemului de colectare si selectare.Aceste riscuri trebuie anticipate Thainte si introduse masuri de remediere inca din stadiul de
proiectare, Tn timpul activitatii de planificare si supraveghere a constructiei, cat si In timpul operatiilor de utilizare a platformei

.6.4. Platforme individuale

6.4.1. Alegerea locatiei

Locatia potrivitd pentru spatiile de depozitare trebuie sa ia n considerare factori ca accesibilitatea, distanta fata de grajduri si locuinta,
pentru transportul si gestionarea eficienta si confortabila a gunoiului de grajd, resturilor organice si compostului, cu risc si neplaceri
minime pentru fermier si vecini.Spatiul de depozitare trebuie asezat pe 0 suprafata orizontald sau usor inclinata, de preferinta joasa.
Cand este situat la baza unei pante, apa scursa de pe urma precipitatiilor trebuie deviata la distantd de zona de stocare.

Gunoiul de grajd nu trebuie depozitat in calea apei din santuri sau burlane.Daca spatiul de depozitare este prevazut cu acoperis, apa
scursa pe acesta trebuie directionatd departe de gunoiul de grajd. Scopul este de protejare a balegarului de a nu deveni prea umed si de
prevenire a contaminarii oricarui flux de apa.Spatiul de depozitare trebuie amenajat la cel putin 100 m fata de canale, rauri, iazuri sau
alte corpuri de ap4, si la o distantd de minim 50 m fata de locuinte si de sursele de apa potabila. Tn cazul In care nu este posibila
respectarea acestei distante, se va amplasa la cel mai departat punct in aval de sursa de apa.inainte de stabilirea locatiei, proprietarul
trebuie sa analizeze modul de curgere pe parcela si s se asigure ca instaleaza adapostul pentru depozitarea balegarului Tn aval fatd de
fantani si directia de curgere a apei freatice.Daca substratul este un sol nisipos sau orice altd suprafati permeabild, solul trebuie
protejat de infiltratii prin aplicarea unui strat gros de argild compacta sau sol argilos.Locul de depozitare va avea 0 baza din material
impermeabil cum ar fi, de exemplu, o placa de beton, sau un pat impermeabil (polietilena cu densitate mare). O podea de beton sau
orice alt material impermeabil durabil va reduce la minim infiltratia si va oferi 0 suprafatd idealad pentru indepartarea sau rasturnarea
cu usurintd a gunoiului de grajd.Lichidele drenate din gramada, daca exista, trebuie colectate pe cat posibil si reintroduse n
gramada.Unde este posibil se va infiinta 0 banda permanenta de vegetatie de cel putin 2 sau 3 metri laime mentinuta n jurul
amenajarii pentru captarea si absorbtia lichidelor scurse din zona de depozitare.in jurul spatiului de depozitare se pot planta tufisuri si
arbusti Tn scop decorativ, dar si pentru a produce umbra si protectie impotriva vantului (uscare excesiva).

6.4.2. Capacitatea necesari

Pentru o depozitare adecvata si sigura, trebuie asigurata o capacitate suficienta. Capacitatea necesara va depinde n principal de
numarul si speciile de animale detinute, de tipul de balegar produs (acesta depinde de tipul sistemului de stabulatie - vezi tabelul 6.1)
si de durata necesara de stocare.Daca in localitate existd o platforma comunala pentru depozitarea gunoiului de grajd durata de stocare
a gunoiului n platforma individuala va fi data de intervalul de timp la care se transporta gunoiul catre platforma comunald;Daca n
localitate nu exista o platforma comunala pentru depozitarea gunoiului de grajd atunci perioada de stocare va fi data de perioada de
interdictie pentru aplicarea gunoiului

. Tn cazul In care se opteaza pentru realizarea de depozite de gunoi de grajd in teren, perioada de stocare pe platforma individuala va fi
de cel putin 180 de zile.

6.4.3. Riscuri asociate exploatarii platformelor individuale

a)Riscuri asociate pierderilor de nutrienti Tn aer, sol si apa la platformele individuale

*Gunoiul de grajd si compostul reprezinta fertilizanti valorosi, de aceea este necesar orice efort pentru evitarea pierderilor acestor
proprietati.

Tn scopul prevenirii pierderii materiei organice si nutrientilor citre apa subterani, de suprafata si sol si al prevenirii incetinirii sau
ntreruperii procesului de compostare datoritd umiditatii excesive, secetei sau schimbarilor bruste de temperatura, indiferent de tipul de
depozitare, este important sa se aplice urmatoarele masuri:

e Depozitarea pe un pat impermeabil sau pe un strat absorbant suficient de gros alcatuit din sol, paie, rumegus, fragmente de lemn sau
scoarta de copac;

e Protectie impotriva razelor directe ale soarelui;

e Protectie Tmpotriva excesului de umezeala din precipitatii sau scurgere la suprafata;

e Daci este aplicabil, un recipient adecvat ar trebui prevazut pentru captarea si colectarea lichidelor drenate din gunoiul de grajd, Tn
special in timpul precipitatiilor abundente.

Ca regula generala, pentru fiecare tona de material stocat ar trebui prevazuta o capacitate de 50 de litri.

b) Riscuri privind igiena la platformele individuale (mirosul neplicut si insectele)

Gunoiul de grajd si reziduurile menajere organice depozitate sau compostate nu vor produce miros excesiv sau de durata, si nu vor
atrage un numar neobisnuit de insecte sau alte specii de animale nedorite, daca sunt luate urmétoarele masuri generale:

e adaugarea de compost maturat peste fiecare noud incarcatura de material proaspat intr-o proportie de circa 1 la 4;



e amestecarea diverselor tipuri de materiale (gunoi de grajd, resturi provenite din bucétarie, iarba, fragmente de lemn) pentru
obtinerea unui raport C/N favorabil si a unei consistente solide dar totusi usoare;

e produsele gatite sau alte materiale ce pot atrage muste trebuie acoperite imediat cu alte materiale pentru a impiedica mustele de a
depune oui;

e aerarea suficientd a gramezii pentru evitarea fermentatiei anaerobe, de exemplu prin asezarea la baza a unui strat de crengute sau
alte materiale lemnoase;

e orice scurgere trebuie colectata si introdusa la loc Tn gramada sau aplicata pentru fertilizarea terenurilor Tnvecinate.

6.4.4. Tipuri de sisteme de depozitare si compostare la platformele individuale.

Exista 0 gama larga de sisteme de depozitare si compostare eficienta si sigura a gunoiului de grajd si a reziduurilor menajere organice
n gospodarie, de la cele elementare si ieftine pana la sofisticate i mai scumpe. Avand n vedere diversitatea conditiilor naturale si
economice si a sistemelor de ferma existente, este evident faptul ca nici un singur sistem nu va fi cel ideal in toate situatiile.in afari de
asigurarea capacitatii necesare pentru depozitarea gunoiului de grajd si a reziduurilor organice pe perioada cand imprastierea este
interzisa, toate amenajarile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:

e toate sistemele trebuie sa protejeze solul, apa subterana si apa de suprafatd Impotriva infiltratiilor nutrientilor si impotriva
scurgerilor de efluenti;

e uscarea excesiva a gramezii trebuie evitatd pe cat posibil prin protejarea materialelor impotriva razelor directe ale soarelui;

e toate sistemele trebuie si permita rasturnarea (remanierea) materialelor la intervale regulate pentru Tnlesnirea proceselor de
compostare; trebuie sa existe suficient spatiu pentru dispunerea si rasturnarea gramezilor de COmpost;

e toate sistemele trebuie instalate departe de apele de suprafata, fantani si alte zone protejate; distanta minima depinde de tipul de
sistem de depozitare;

e toate sistemele ce pot produce scurgeri de lichide, Tn special in timpul caderii precipitatiilor, trebuie echipate cu un bazin de
colectare a materialelor lichide;

e este de preferat ca spatiile de depozitare sa fie dotate cu acoperis pentru a evita spalarea materialelor de catre ploile abundente si
Tncetinirea procesului de compostare.Pentru atingerea unor temperaturi de compostare suficient de mari pentru a distruge parazitii,
bacteriile si semintele de buruieni, gramada de material de compostat trebuie sa fie de cel putin 1 m inaltime. Altfel, caldura generata
n etapele initiale se va disipa rapid Thainte ca graimada sa atinga temperaturi suficient de mari. Din motive practice, si pentru a
mentine 0 bund aeratie, inaltimea gramezii nu trebuie sa depaseasca 2 m.Spatiile de depozitare si compostare pot fi construite din
materiale diverse, atata timp cat sistemul garanteaza indeplinirea conditiilor de mai sus. Posibilele materiale sunt lemnul, plasa de
sarma, betonul sau plasticul, sau combinatii dintre acestea.

Principalele criterii de selectie a tipului de sistem de depozitare individuala pentru fermier sunt eficienta, disponibilitatea, costul,
durabilitatea si confortul de lucru oferit.In functie de conditiile geografice, mijloacele financiare si perspectivele pe termen lung,
fermierii pot prefera mai degraba un sistem simplu si ieftin care necesita un volum de munca mai mare pentru functionare si
intretinere, sau s investeascd Th materiale mai scumpe dar durabile ce ofera garantii mai bune pentru mediu si volum mai mic de
munca.

Sistemele ce Tndeplinesc conditiile de baza, si care sunt considerate fezabile Th conditiile economice actuale ale spatiului rural din
Romania sunt:

- Gramezi de compost cu pat de paie sau intariturd de pamantGramezile acestea sunt cea mai simpla si ieftind metoda de depozitare
temporara si compostare a gunoiului de grajd si reziduurilor menajere organice, dar in acelasi timp ele ofera un grad mai scazut de
protectie Tmpotriva pierderii de nutrienti si cel mai scazut confort de lucru.Riscul de scurgere a nutrientilor poate fi redus pana la un
anumit punct prin asezarea materialelor pe un pat gros de paie sau pe un strat de sol argilos compactat de cel putin 30 cm grosime.
Aceasta este 0 conditie necesara pentru gramezile instalate pe soluri permeabile cum ar fi cele nisipoase. Cand instalarea se face pe
soluri argiloase, in prealabil este necesara compactarea partii superioare a solului.Metoda acestor gramezi ar trebui aplicatd numai
pentru perioade scurte de depozitare (ce va fi urmata de un sistem mai sigur), pentru depozitarea decantitati foarte mici de gunoi de
grajd sau reziduuri, sau cand mijloacele financiare ale fermierului nu permit un sistem mai bun.

- Gramezi de compost pe folii de plasticRiscul de scurgere a nutrientilor poate fi redus considerabil cand gramezile sunt depuse peste
o folie impermeabila de plastic. Manevrarea gunoiului de grajd este imbunatatita, dar foliile de plastic sunt fragile si adesea au viata
scurtd. Foliile de calitate bund, ce oferd protectie mai buna si durati de viatd mai lunga sunt relativ costisitoare.Depozitarea pe folii de
plastic se poate face Tn fermele unde nici o alta metoda nu se justifica din motive economice si tehnice.

- Adaposturi din diferite materiale (lemn; lemn si plasé de sarma, beton, plastic reciclat)Acest tip de facilitati de stocare este modular,
astfel dimensiunea si numarul compartimentelor pot fi modificate in functie de nevoi.Un sistem de rotatie a doud sau, de preferat, trei
compartimente permite umplerea primului compartiment cu materiale proaspete, apoi al celui de-al doilea si al treilea. Cand ultimul
compartiment este incarcat, continutul primului este descompus suficient pentru a fi utilizat in gradina sau pe cAmp. Pentru accelerarea
compostarii, continutul unui compartiment poate fi rasturnat in al doilea apoi n al treilea. Primul dintre ele va primi asadar
Tntotdeauna numai material proaspat.Cand este necesara 0 capacitate mai mare, pot fi construite adaposturi mai mari. Ideal ar fi ca
adapostul sa fie acoperit pentru a oferi umbra si protectie Tmpotriva precipitatiilor. Aceste structuri sunt ordonate si mai placute vederii
decét gramezile neacoperite. Aspectul vizual poate fi imbunatatit prin plantarea de tufisuri si arbusti n lungul peretilor exteriori.Ca si
pentru alte tipuri, se recomanda plantarea unei benzi de iarba sau altd vegetatie deasa Tn jurul structurii pentru captarea lichidelor
spalate de ploaie

.- Mini-containereln cazul unor cantitati mici de gunoi de grajd si reziduuri menajere ce trebuie depozitate si compostate, se pot folosi
containere mici, cu 4 pereti, construite din scanduri sau garduri para-zapada.Acest tip de container are o capacitate redusa, 1 mc. sau
mai putin. Pentru o robustete suficienta sunt necesari patru pereti, ceea ce ingreuneaza mult capacitatea de manevrare a
materialelor.Numarul de containere poate fi crescut daca este nevoie, dar ridicarea si rasturnarea materialelor organice este mai dificila



decét n sistemele poli-compartimentate. Constructia este rapida si ugoara si Se pot utiliza materiale ieftine si disponibile pe plan local.
Dar durata de viaté este redusa, necesitand reparatii dese.La fel ca in cazul altor tipuri, mini-containerele trebuie agezate pe un strat
impermeabil sau absorbant si Tmprejmuite cu o0 banda de iarba.Sisteme de depozitare a dejectiilor lichideAnimalele din gospodarii,
adapostite Tn grajduri, sunt de obicei tinute pe 0 podea de pamant sau pietre, acoperita sau nu cu un pat de paie sau alte resturi de
plante. Gunoiul de grajd produs este astfel in cea mai mare parte solid si semi-solid, si poate fi depozitat si tratat asa cum a fost descris
mai sus.Animalele de ferma, Tn special porcii, sunt cateodata tinute pe 0 podea solida de beton. Acest tip de stabulatie este practicat pe
scard larga Tn complexele zootehnice, dar si In gospodariile cu cateva animale. Tn absenta paielor sau a altui tip de material absorbant,
gunoiul rezultat este de natura lichida sau semi-lichida si de aceea poate fi depozitat numai Tn containere sau bazine impermeabilizate.
Chiar daca se produc numai cantitati mici si exista suficiente materiale organice solide, dejectiile lichide pot fi amestecate cu acestea
n vederea obtinerii compostului. De aceea, nu trebuie permis ca dejectiile lichide sa satureze masa gramezii sau sa curga libere din
gramada.
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